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BORDEROU
Cu piesele scrise si piesele desenate care compun documentatia
Proiectului Tehnic

A. PIESE SCRISE

. Borderou
. Memoriu tehnic
- Generalitati

- Descriere amplasament

- Descriere generala a lucrarilor

- Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
- Securitate si sénatate in munca

- Protectia mediului inconjurator

B Certificat de verificator - Drumuri

" Referat de verificare

- Caiete de sarcini

. Categoria de importanta

. Program de control - faze determinante
. Grafice de executie

. Nota de calcul

A. PIESE DESENATE

A1 — Plan incadrare in judet;

A2 - Plan de incadrare in zona;

A3 — Plan de amplasament;

P1 — Plan de situatie sc. 1:500

P2 — Plan de situatie sc. 1:200

P3 - Dispozitie generala

P4— Sectiune transversala

P5 - Sectiune longitudinala

 P6 - Detalii si sectiuni punte pietonala
10.P7 - Detaliu parapet pasarala

11.P8 - Profil longitudinal picheti P1 - P12
12.P9 - Detalii fundatii

13.P10-Detaliu parapet rampa
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Nr 40

Ing. Toma Pavelescu Data. 21.12.2021

Adresa, telefon, fax .Focsani

Str D. Gherea Nr.47

REFERAT

privind verificarea conditiilor de calitate la cerinta: A4 B2D

a proiectului : CONSTRUIRE PUNTE PIETONALA (PASARELA) IN COM. IVESTI
JUD GALATI

Faza : PTE

1. Date de identificare:
- proiectant general
- proiectant de specialitate SUPERCON SRL GALATI
- amplasament : Jud. Galati Com. Ivesti sat. Ivesti
- investitor: UAT. lvesti
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 17.12.2021
2. Caracteristici principale ale constructiilor proiectate :
- Paralela cu drumul DN25
- Infrastructura : stilpi din beton armat pe fundatii izolate armate in dreptul
reazemelor de capat si stilpi metalici pe fundatii de beton armat la pile.
- Suprastructura de rezistenta : din profile metalice tip grinzi cu inima plina si
\  contravantuiri metalice la partea inferioara.
- Cale pe pod : latime de 1,40 m si este alcatuita pe sistem de tabla striata in
grosime de 8 mm.
- Lungime totala pasarela 19,74 m cu trei deschideri a 6,50 m.

- Pentru protrectia pietonilor pasarela va avea doua parapete metalice de 1,0 m.




P
- Circulatie pe timpul executiei : se va face pe podul din beton armat aflat in ve-
cinatate.
- Siguranta circulatiei :
sistem de semnalizare cu indicatoare pe timpul executiei si indicatoare dupa
darea in exploatare.
3. Documente ce se prezinta la verificare
- Tema de proiectare
- Avize si acorduri
- Certificat de urbanism nr. 73  din 29.07.2012 eliberat de Primaria Com. Ivesti

- Autorizatie de constructie nr. emisa de

* - Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata
pentru

respectarea cerintei tehnice verificate
* - Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva
Alte documente verificate :
- Categoria de importanta a constructiei
- Grafic de realizare a investitiei
- Note de calcul
- Program de control si faze determinante
- Program pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei
- Caiete de sarcini
4. Concluzii asupra verificarii

a) in urma verificarii, se considera proiectul corespunzator in vederea
executiei lucrarilor, semnandu-se si stampilandu-se piesele scrise si cele
desenate, conform indrumatorului.

b) In urma verificarii, se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele
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conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre

proiectant.
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MEMORIU pentru investitia
"“CONSTRUIRE PASARELA PIETONALA,
IN SAT IVESTI, COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI" .

in zona podetului de pe DN 25 km 19+067 dreapta.

1. _GENERALITATI

CONSTRUIRE PUNTE PIETONALA

DENUMIREA PROIECTULUI: (PASARELA), IN COMUNA IVESTI, JUD.
GALATI

AMPLASAMENT: Judetul Galati, comuna lvesti, sat Ivesti,
str. Gen. Eremia Grigorescu, nr.707 A

BENEFICIAR: U.A.T. IVESTI

FAZA DE PROIECTARE: P.TE.

PROIECTANT GENERAL: S.C. SUPERCON ¢

DATA ELABORARII: 2021

2. SITUATIA EXISTENTA

Terenul pe care se doreste a se realiza puntea pietonala se afla in judetul Galati,
intravilanul comunei Ivesti, sat Ivesti, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 707 A si apartine
domeniului public de interes local si national.

Folosinta actuala a terenului este de teren neproductiv.

Destinatia propusé este: CONSTRUIRE PUNTE PIETONALA (PASARELA) IN
COMUNA IVESTI JUD GALATI

Se propune devierea conductei de gaze pentru ca aceasta sa nu fie afectata pe
perioada executiei si apoi de exploatare a pasarelei pietonale, dar si pentu ca noua
constructie sa respecte diastanta legala normata de CNADNR intre axul drumului si axul
acesteia.

3. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT

Zona climatica este de tipul ,I”, temperat continentald, cu medii anuale intre
10,7°C.

Adancimea de inghet: 0,90 - 1,00m conform STAS-ului 8054/77.
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Hidrologic, in zona cercetata, nivelul freatic al apelor subterane se regaseste la
adancimi mai mari de 5,00m..

Zona seismica de calcul: a terenului Roméniei conform STAS 11100/1-93, si
Normativ P100-1/2013, amplasamentul pasarelei se situeaza in zonele de hazard seismic
descrise de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului:

- ag = 0,35g pentru o perioada de recurenta IMR=100ani;

- Te=1,0sec;

- Gradul de seismicitate 8.

incarcérile date de zapada, conform CR 1-1-3- / 2012, incadreaza arealul cercetat in
zona de calcul a valorii caracteristice date de incarcarile de zapada pe sol sk = 2,5 kN/m°.

Natura terenului de fundare:

- in suprafata intalnim pana la adancimi variabile cuprinse in intervalul 1,50 - 1,80m
un strat de umplutura din pdmant negru umezita, eterogena in suprafata;

- urmeaza pana la adancimea executarii forajului (5,00m) un orizont constituit din
loessuri / prafuri nisipoase slab argiloase loessoide, putin umezite, galbene, vartoase -
consistente.

Presiunea conventionald - 90-100 kPa la gruparea fundamentala;

4. SOLUTIA PROIECTATA

41 POZITIA KILOMETRICA
Puntea pietonala va fi amplasatad pe partea de vest a drumului national DN 25, in
zona podului de la km 19+067 dreapta.

4.2 AMPLASAMENT (elemente amplasament)
Zona are ca vecini:

= |a Nord: DN 25

= laEst: DN 25

= la Sud : Spatiu public .
* |a Vest: Spatiu public.

4.3 DESCRIEREA ACTIVITATII OBIECTIVULUI
AMPLASAMENT (elemente de amplasament): Puntea pietonala, va
fi amplasatd pe teren proprietatea primariei comunei Ivesti, paraleld cu DN 25 in zona
podului din beton in pozitia kilometricad km 19+067m si va permite supra-traversarea unei
linii de cale ferata dezafectata.
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DESCRIEREA ACTIVITATII OBIECTIVULUI

Pe terenul indicat se propune realizarea unei punti pietonale pentru sporirea
sigurantei circulatiei pe DN 25. Puntea pietonala se va amplasa la km 19+067m pe partea
dreapta a drumului national DN 25.

Realizarea acestei punti pietonale este necesara deoarece pe partea dreapta, pentru
a putea trece de partea opusa a vaii, pietonii sunt nevoiti s traverseze pe podul existent,
acesta neavand trotuar denivelat si protejat corespunzator, punénd viata persoanelor in
pericol.

Podul din beton existent are parte carosabild formata din 2 benzi de circulatie cu o
latime de banda de 4.00m, si o prelungire de o parte si de alta de 0,82m. Pentru traversarea
podului, pietonii folosesc pe partea dreaptd prelungirea de 0,82m. Acesta zond de
traversare nu este denivelatd sau protejata cu parapet de protectie auto, fapt ce poate duce
la provocarea accidentelor rutiere din imprudenta pietonilor si al soferilor. Pentru sporirea
sigurantei circulatiei, in zona se propune a se realiza o punte (pasarela) metalica in lungul
drumului DN 25 pe partea de aval al podului.

in functie de metoda de executie a pasarelei se va stabili necesitatea introducerii de
restrictii de circulatie pe drumul national DN 25, realizate printr-un plan de management al
traficului astfel incat s nu se produca ambuteiaje pe drumul national.

44 SOLUTIA DE AMENAJARE A PUNTII PIETONALE

Se doreste a se realiza o pasareld metalicd cu lungime de 19,74 m si o latime a
circulatiei pietonale de 1,36 m, prevazuta cu balustrada cu o indltime de minim 1.10m cu
montanti din teava patrata la o distanta de 15 cm.

Pentru protectia si prevenirea incidentelor persoanelor si copiilor care o vor traversa,
grilajul de protectie se va realiza din comiere 30x30x4 la distante de egale de 150 mm.

Suprastructura va fi compusd din profile laminate standardizate cu imbinari cu
suruburi si suduri.

Suprastructura ce urmeaza a se realiza este compusa din 3 deschideri a cate 6,50m,
conform cu planul de situatie si profilul longitudinal.

Tablierul este format din doua profile metalice prevazute la partea superioard cu o
tabla groasd de 8 mm, rigidizata la fiecare 1m cu teava rectangulard de 60x40x5, iar la
partea inferioara a grinzilor cu inima plina se vor realiza contravantuirile structurii. Prinderea
parapetelor de grinzile cu inima plina se vor realiza prin sudarea profilelor din teava patrata
70x70x5 cu talpa superioara a grinzilor.

Stalpii pasarelei vor fi formati din 2 profile metalice solidarizate intre ele cu zabrele.
Intre parapetul de protectie al podului si parapetul de protectie al pasarelei se va prevede o
plasa de protectie impotriva caderii in gol alcatuita din plasa impletita prinsa de tevi patrate
40x40x3mm prinse din 2 in 2 metri.
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« Descrierea sistemului structural
Sistemul structural a fost astfel conceput incat sa asigure exigentele in vigoare cu
privire la stabilitatea si rezistenta pasarelei. Conceperea sistemului structural respecta
exigentele existente in Romania in momentul proiectarii.

Infrastructura constructiei este formata din fundatii izolate din beton armat.

Stalpii S2 si S3 sunt realizati din profil metalice IPE200 solidarizate intre ele cu
zabrele din corniere 60x60x6.

Stalpii S1 si S4 sunt realizati din beton armat cu sectiunea 190x50cm.

Fixarea stalpilor metalici pe fundatii se face cu ajutorul unei placi de baza de
400x400x20mm si a 4 buloane M20, grupa 4.6.

Grinzile pasarelei sunt realizate din profile IPE 220 fixate pe stalpi cu 4 suruburi M20.

Elementele componente ale stalpului sunt legate intre ele prin sudura.

 Amplasarea pasarelei:

Pasarela se doreste a se realiza paraleld cu o constructie cu clasa de importanta B
(Drumul National DN25). Distantele de amplasare a pasarelei pietonale din ax fata de
obiectivele vecine sunt urmatoarele:

» fata de axul drumului national DN25 se va amplasa la o distanta de 7.00m;
» fata de marginea partii carosabile pasarela se va amplasa la 2,22 m;

» fata de conducta de gaz pasarela se va amplasa dinaxinaxla1,17m;

» fata de conducta de apa pasarela se va amplasa din ax in ax la 2,07m.

Solutia constructiva provizorie este eficienta deoarece se vor recuperarea o parte din
materialele folosite pentru realizarea structurii metalice.

In functie de metoda de executie a pasarelei se va stabili necesitatea introducerii de
restrictii de circulatie pe drumul national DN25, realizate printr-un plan de management al
traficului astfel in cat sa nu se producé ambuteiaje pe drumul national pe durata de executie
a constructiei.

In cazul in care constructorul va considera ci este necesar folosirea unei macarale
pentru montarea elementelor metalice, se va aplica circulatia alternantd ceea ce implica
modul de desfasurare al traficului in care sensul de circulatie se modifica, alternativ, pe
aceeasi banda.

In cazul circulatiei alternante sunt utilizate urméatoarele sisteme de semnalizare
rutierd temporara

- Semnalizarea cu indicatoare de reglementare a prioritatii

- Semnalizarea cu piloti de circulatie

4.5 ASIGURAREA SCURGERII APELOR PLUVIALE
Scurgerea apelor pluviale de pe puntea pietonalad se va realiza printr-o panta
longitudinala de 0,15%.



( (o = SUPERCON® su

PROIECTARE si CONSULTANTA CONSTRUCTII

J17 /412 / 1999 — www.supercon.ro
||iStr. Brailei nr.163, Bl.A4, Ap.8/12, OP.6, cod 800309. Galati . Romania. Cod unic de inregistrare RO11860639
\Q‘el 02.36.43.77.77, Fax: 02.36.4977.86, Mob 07.45.54.11.41, 07.22.33.66.48; Email: office@supercon.ro

Apele pluviale din zona pasarelei pietonale care vin dinspre drumul national vor fi
colectate natural de albie, iar apele pluviale de pe trotuare vor avea panta de scurgere
catre est-vest.

Terenul sistematizat al incintei urmareste panta terenului natural care se prezinta cu
declivitate de la Est spre Vest si Nord spre Sud, asa incat apele pluviale nu vin spre drum.

in zona vaii, apele pluviale nu vin din aval de pod deoarece zona din aval s-a
umplut cu pamant.

4.6 MODUL DE ILUMINARE A ZONEI, PE TIMPUL NOPTII
Este necesara iluminarea zonei pe timpul noptii decarece zona nu este iluminata de
reteaua publica pentru a oferi o buna vizibilitate. lluminarea pasarelei pietonale se va face de
catre beneficiar.

4.7 INTRETINEREA

Intretinerea are rolul de a preveni defectele prin constatarea aparitiilor unor defecte si
de a inlatura in timp cauzele care produc defecte. intretinerea contribuie la mentinerea
constructiei in stare normala, corespunzatoare necesitatilor exploatarii.

intretinerea trebuie sa fie bine organizatd cu un control periodic. Intretinerea
organizata trebuie sa priveasca cu atentie cuvenita toate aspectele legate de buna
comportare a constructiei, defecte care, aparent sunt de mica importanta, pot avea insa o
influenta grava asupra altor parti ale constructiei. Se vor verifica atent imbinarile si prinderile
principale, care se pot slabi sau se pot degrada prin actiunea sarcinilor dinamice.

Este indicat ca serviciul de intretinere sa aiba un registru pentru fiecare constructie,
in care sa fie inscrise rezultatele fiecarui control. Ori de cate ori se constata inceputuri de
defecte sau situatii normale, acestea vor fi analizate imediat, in scopul stabilirii cauzelor
care le produc si inlaturarii lor, cand situatia nu poate fi [amurita se organizeaza o urmarire
sistematica a defectelor, luandu-se in acelasi timp masuri necesare pentru evitarea unor
accidente sau a intreruperii folosirii constructiei.

Unele infiltratii de apa, prelungite un timp oarecare, duc la concluziunea elementelor
metalice. Se recomanda pentru protectia anticoroziva datorita exigentelor mediului ase
realiza dintr-un strat minium de grund si doua straturi de vopsea. In functie de agresivitatea
mediului se vor reface straturile de protectie.

5. TIPUL PROFILULUI TRANSVERSAL EXISTENT LA DN 25
in profil transversal, drumul national este mai sus decat nivelul terenului. Partea
carosabila in profil transversal este de tip acoperis avand pantele de 2,50% si o latime de
4,00m pentru fiecare banda, drumul avand 2 benzi de circulatie si prevazutd cu
acostamente de 0,70-1,00m.
Lucrarile de pe ampriza DN in dreptul obiectivului se vor executa cu restrictii ale
traficului rutier si cu intreruperea si devierea circulatiei pietonale.
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6. SATISFACEREA CERINTELOR ESENTIALE

Pentru obtinerea unor constructi de calitate corespunzatoare sunt obligatorii
realizarea i mentinerea, pe intreaga duratd de existentd a constructiilor, a urméatoarelor
cerinte esentiale A1:

a) rezistentd mecanica si stabilitate; Constructia proiectatd respecta prevederile
prescriptiilor tehnice enumerate in diferitele capitole ale acestui Memoriu tehnic.

b) securitate la incendiu; Nu este cazul, deoarece toate materialele ce compun
lucrarea sunt incombustibile si nu are proces tehnologic cu surse de foc.

c) igiend, sanatate si mediu; Nu este cazul, deoarece nu are proces tehnologic cu
surse poluante, iar in procesul de exploatare nu produce factori nocivi.

d) protectie impotriva zgomotului; Nu este cazul, deoarece nu are proces tehnologic
cu surse poluante, iar in procesul de exploatare nu produce factori nocivi, zgomot.

€) economie de energie si izolare termicd. Nu este cazul, deocarece nu produce, nu
utilizeaza, nu furnizeaza si nu stocheaza nici o forma de energie.

* Norme de protectia muncii $i PSI - La executarea lucrarilor din prezenta
documentatie se va tine seama de legislatia de protectie a muncii in vigoare.
= Verificarea si receptia lucrarilor — Conform Instructiunii  AND 514-2000.

7. IMPACTUL CU MEDIU

Prezenta documentatie s-a executat in conformitate cu prevederile legislatiei de
protectie a mediului in vigoare:

» 0.G. nr. 195/ 22.12.2005 - privind protectia mediului;

» O.G.nr. 78/ 16.06.2000 — privind regimul deseurilor;

» Legeanr. 310/ 28. 06. 2004 — Legea Apelor;

» Legea nr. 655/ 20.11.2001 — privind protectia atmosferei.

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice,
centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor
persoanelor dreptul la un mediu sanatos.

» La organizarea de santier, pe perioada de execufie a lucrarii, se va incerca
obtinerea unui impact minim negativ asupra solului (eliberare teren de pamant rezultat din
sapatura).

» Nu se proceseaza materii prime si nu se obtin produse finite sau auxiliare
(deseuri, substante toxice) periculoase pentru mediul inconjurator.

» Dupa efectuarea lucrarilor, pe teren nu rdman materiale care sa degradeze
sau sa polueze accidental mediul, executantul fiind obligat sa& refaca spatiile afectate,
pamantul rezultat din sapéaturad se va depozita / imprastia in spatii special stabilite de cétre
autoritatile locale.
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8. SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA

La proiectarea si executia lucrarilor se vor respecta normele privind sénatatea si
securitatea in munca prevazute de :

- Legea nr.319/2006 — Legea securitatii $i sanatatii in munca

- HG 1048/2006 — Cerinte minime de securitate si s3natate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca

- HG 1051/2006 ~ Cerinte minime de securitate i sanatate pentru manipularea
manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare

- HG 1091/20086 — Cerinte minime de securitate si s&natate pentru locul de munca

- HG 1146/2006 — Cerinte minime de securitate si sdnatate pentru utilizarea in
munca, de catre lucratori, a echipamentelor de munca

- HG 1425/2006 — Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- HG 493/2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucréatorilor la riscurile generate de zgomot — modificata prin HG nr.601/2007

- HG 971/2006 — Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate
la locul de munca

- HG 1876/2005 - Cerinte minime de securitate si sénatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Legea 130/2002 — Masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca actualizate
prin Legea 450/2006

- H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile

intocmit,
ing. L. Corban
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1.1. ASPECTE GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie a gropilor de fundatie.

Prezentul capitol contine prevederi pentru executarea lucrarilor de terasamente constand in indepartarea
stratului vegetal, s&parea, incarcarea in mijloace de transport, transportul, imprastierea, nivelarea pamantului
pentru realizarea fundatiilor.

1.2. LUCRARI PREGATITOARE

Stratul vegetal - indepartarea stratului vegetal se va face mecanizat, cu excavator pe senile de 0,4 -
0,7 mc. Depozitarea pamantului excavat se va face pe gantier.

Saparea stratului vegetal se va plati la 100 mc de pamant excavali, iar transportul pamantului de la
locul de excavare la depozit se va plati la TR.

Nivelari, pregatirea platformei - prin lucrarile de nivelari se realizeaza o platforma plana pe care
urmeaza sa se faca trasarea lucrarilor de terasament. Aici sunt cuprinse saparea damburilor si umplerea
depresiunilor, imprastierea pamantului in exces la maximum 30 m distanta.

1.3. TRASAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Trasarea lucrarilor de constructii se va face pe baza planului de trasare existent in proiect.
Executarea trasarii lucrarilor de detaliu in constructie se va face de echipe alcatuite din oameni de
specialitate dotati cu aparatura de specialitate corespunzatoare.

1.4. EXECUTAREA SAPATURILOR SI A SPRIJINIRILOR

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise se va verifica daca pe amplasament nu sunt retele electrice,
apa, canalizare, gaze.

Sapéaturi generale mecanizate.

Sapatura generald se va executa mecanizat cu excavatorul pe pneuri sau senile de 0,40 - 0,70 mc, adica
stratul vegetal.

Sapatura se va opri cu 30 cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta executandu-se manual sau
mecanizat cu respectarea profilului s&paturii din proiectul de rezistenta.

Sapaturi in spatii limitate

Sapaturile in spatii limitate se vor executa manual.

Pamantul vegetal rezultat din s&patura se va descarca direct in autovehicul si se va transporta la depozitul
aflat la 5 km.

Se interzice depozitarea pamantului la mai putin de 1 m de la marginea sapaturii.

Inainte de inceperea sapaturilor la fundatii, este absolut necesar ca suprafata terenului sa fie curatata si
nivelatd, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu permite stagnarea apelor din precipitatii i scurgerea lor in
sapéturile de fundatie

Toate lucrarile de terasamente se vor efectua pe tronsoane, fara intreruperi si in timp cat mai
scurt, pentru a se evita variatiile importante de umiditate a pamantului activ, in timpul executiei.

Ultimul strat de paAmant de cca. 30 cm grosime se va sdpa manual, pe poriiuni egalonate lung - pe masura
posibilitatilor de executie a fundatiilor, in ziua respectiva i imediat inainte de turnarea betonului de fundatie, pentru
a se evita efectele negative cauzate de variatiille de umiditate.

Sapatura mecanizatad se masoara la 100 m3 iar cea manuala la m’ de sapatura,

-
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CAIET DE SARCINI Nr.2
COFRAJE
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pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, atunci cand acestea sunt inscrise in proiect;

« distantierii cofrajului, lasati in beton, s& nu afecteze durabilitatea sau aspectul betonului, sa nu introduca
incarcari suplimentare asupra structurii;

+ cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin in contact cu
betonul.

Pentru a evita deteriorarea muchiilor betonului, la executia cofrajului se va asigura tesirea
acestora. Tesirea se va realiza la dimensiunile de 2x2cm, daca in detalii un se prevede astfel.

2.3. TIPURI DE COFRAJE, TRANSPORT

Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baz& de lemn, metal sau produse pe baza -
de polimeri.

Cofrajele se clasifica din urmatoarele puncte de vedere:

a) fatd de pozitia cofrajului de |a turnarea betonului la decofrare:

= cofraje stationare;

» cofraje mobile (cofraje glisante, cofraje pasitoare),

b) din punct de vedere al utilizarii componentelor:

- cofraje de inventar, la care componentele sunt mijloace de inventar si se folosesc de mai multe ori;

= cofraje unicat, la care componentele se utilizeaza o singurd data (de reguld acestea sunt din
lemn);

» cofraje pierdute, la care componentele intra in alcatuirea elementelor din beton care se toarna pe
santier,

» cofraje virtuale, la care betonul se toarna in spatii construite anterior (groapa in care se toarna
fundatia).

Pentru aceste din urma cofraje, abaterile fafd de dimensiunile de referinia din proiect, sunt cele specifice
lucrarilor de pamant si nu cele specifice elementelor din beton turnat in “cofraje reale”.

c) fatd de calitatea suprafetei de beton obtinute dupa decofrare: ~
« cofraje pentru beton aparent,
- cofraje pentru betoane brute; suprafetele obtinute fiind acoperite cu tencuiald, placaje etc.;

2.4 PREGATIREA LUCRARILOR DE COFRARE

Inainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea cat si numarul de refolosiri,
se vor stabili numai cu acordul Consultantului.

in scopul refolosirii lor, cofrajele vor fi supuse urmatoarelor operatiuni:

curatirea cu grija, repararea si spalarea lor, inainte si dupa refolosire; cand spélarea se face in

amplasament, apa va fi drenatd in afard (nu este permisad curatirea cofrajelor numai cu jet de aer);

. tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul, cu o substania ce trebuie sa ugureze
decofrarea, in scopul desprinderii usoare a cofrajului.

in cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea sa vina in contact
cu armaturile. Substantele de ungere a cofrajului trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara si
trebuie s& nu aib4 nici o influentad ddunatoare asupra suprafetei betonului (s& nu pateze betonul, s&8 nu afecteze
durabilitatea betonului, s& nu corodeze cofrajul). Agentii de decofrare trebuie s& se aplice ugor si sa-si
pastreze proprietatile neschimbate in conditii climaterice de executie a lucrarilor.



o 5t SUPERGON sn

PROIECTARE S| CONSULTANTA CONSTRUCTII

J17 1935/ 2010 — www.supercon.ro
Str. Brailei nr.163, BL.A4, Sc.1, Ap.8, OP.6, cod 800309. Galati . Romania. Cod unic de inregistrare 15349050
& Tel. 02.36.43.77.77, Fax. 02.36.49.77.86,Tel.cel. 07.22.33.66.48, 07.45.54.11.41; Email: office@supercon.ro _/’

CAIET DE SARCINI Nr.3
ARMATURI
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3.2 LIVRAREA $I| MARCAREA OTELULUI BETON

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insofita de un
document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupa certificarea
produsului de un organism acreditat, de o copie dupa certificatul de conformitate.

Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie s& contina urmatoarele informatii.

. denumirea si tipul de ofel; standardul utilizat;

. toate informatiile pentru identificarea loturilor;

. greutatea neta;

. valorile determinate privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legaturd de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata, care -~
contine:

. marca produsului;

. tipul armaturii;

«  numarul lotului si al colacului sau legaturii;

«  greutatea neta;

. semnul CTC.

Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insofit de un certificat privind calitatea produselor, care va
contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.

3.3. TRANSPORTUL $| DEPOZITAREA

Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura, vor fi
transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante
care pot afecta armatura si/sau betonul, sau aderenta beton — armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in
spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure: B

. evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;
. evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
. asigurarea posibilitatilor de identificare ugoara a fiecarui sortiment si diametru.

3.4. CONTROLUL CALITATI

Controlul calitatii ofelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 17 din “Codul de
practicd” NE 012 - 99 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-02.

3.5. FASONAREA, MONTAREA S| LEGAREA ARMATURILOR

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armaturd, se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, tinand
seama de posibilititile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare
si compactare. Dacad se considerd necesar, va face propuneri de modificare, ce vor fi supuse aprobarii
proiectantului.
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3.6. TOLERANTE DE EXECUTIE

in Anexa I1.2. a "Codului de practica“- NE 012-99 sunt indicate abaterile limita |la fasonarea si montarea
armaturilor. Daca prin proiect se indica abateri mai mici, se respecta acestea.

3.7. PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE

Plasele sudate din sarma trasa neteda STNB sau profilata STPB, se utilizeaza ori de cate ori este posibil
la armarea elementelor de suprafata, in conditiile prevederilor STAS 10107/0-90.

Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile tehnice in
vigoare. Plasele sudate se vor depozita n locuri acoperite, fard contact direct cu paméntul sau cu
substante care ar putea afecta armaturasau betonul, pe loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator—

incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, evitdndu-se izbirile ..
deformarea lor sau desfacerea sudurii.

incercédrie sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitati  sudarii
nodurilor, se vor efectua conform STAS 438/3-1998.

In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugind, se va proceda la inlaturarea acesteia prin
periere.

Dupa indepartarea ruginii, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile
prevazute in standardele de produs.

3.8 REGULI CONSTRUCTIVE

Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din beton
armat monolit, sau preturnat, in functie de diferitele tipuri de elemente, se vor considera conform STAS 10111/2-
87 si NE 012-99.

3.9. INNADIREA ARMATURILOR

Alegerea sistemului de innadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor STAS
10111/2-87 si NE 012-99. De reguld, innadirea arméturilor se realizeazd prin suprapunere fara sudura,
prin sudura funclie de diametrultipul barelor, felul solicitarii, zonele elementului (de ex. zone plastice
potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

. suprapunere,

. sudurg,

. mangoane metalo - termice;
. mansoane prin presare.

innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se facd In conformitate cu prevederile
STAS10111/2-87.

innadirea armaturilor prin sudurd se face prin procedee de sudare obisnuitd (sudare electrica prin
puncte, sudare electrica cap la cap, prin topire intermediard, sudare manuala cu arc electric prin suprapunere cu
eclise, sudare manuald cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie, sudare in semimangon de cupru
- sudare in mediu de bioxid de carbon), conform reglementarilor tehnice specifice referitoare la sudarea
armaturilor din ofel - beton (C 28 - 1983 si C 150 - 1999), in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale
cordonului de sudura si conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din ofeluri ale caror calitdi au fost
imbun&tatite pe cale mecanica (sarma trasd). Aceastd interdictie nu se referd si la sudurile prin puncte de la
nodurile plaselor sudate executate industrial.

' 1
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4.1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale necesare la proiectarea si executia elementelor sau
structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat pentru poduri de sosea.

La executia betoanelor din fundatii, elevatii, suprastructuri din beton armat $i beton precomprimat,
prevederile din prezentul capitol se vor completa si cu prevederile specifice cuprinse in capitolele conexe.

De asemenea se vor avea fin vedere si reglementérile cuprinse in anexele |.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 si 1.6 din
"Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”- indicativ NE 012-
99, aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul 59/N din 24 august 1999 si prevederile din STAS10111/2-87.

Clasa betonului este definita conform NE 012-99 pe baza rezistentei caracteristice f.ck.cil
(f.ck.cub), care este rezistenta la compresiune in N/mm?, determinatd pe cilindri de @ 150/ H=300 mm sau pe
cuburi cu latura de 150 mm, la varsta de 28 zile, sub a carui valoare se pot situa statistic, cel mult 5% «¢.
rezultate.

Pentru corelarea cu clasele de betoane definite conf. "STAS 10111/2-87", se prezintd in continuare un
tabel de echivalenta:

Clasa betonului conform NECIasa Betonului conf.
012-99 ISTAS 10111/2-87
C12/15 Bc 15

C16/20 Bc 20

C20/25 Bc 25

C 25/30 Bc 30

C 30/37 -

C 35/45 Bc 35

C 40/50 Bc 50 ;
C 45/55 -

C 50/60 Bc 60

Pentru asigurarea durabilitatii, proiectul va tine cont de modul i gradul in care lucrarea este
expusa la unii factori agresivi ai mediului §i va respecta codul Practic NE 012 - 99 capitolul "Cerinte
privind calitatea betonului” cum ar fi:

-Cerinte pentru rezistenta,

-Cerinte pentru durabilitate.

Daca dupd analizarea conditilor speciale de mediu se impun masuri speciale, clasa betonului va fi
stabilita in acord cu urmatorii parametri:

-gradul de impermeabilitate;

-tipul de ciment;

-continutul minim de ciment;

-raportul apa/ciment maxim.
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producatorului (vanzatorului) si a utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor de ciment poate s& se faca
in prezenta utilizatorului si a unui delegat a carui imparialitate sa fie recunoscuta atat de producator cat si
de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrarii. Totusi dacé este necesar se
poate face dupa livrare, dar cu o intarziere de maximum 24 de ore.

Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativad a acestuia, conform
prevederilor din Anexa VI. 1 din Codul de practica NE 012-99, inclusiv prin constatarea existentei si examinarea
documentelor de certificare a calitatii si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipt ™
respectiv de ciment sau in incdperi special amenajate.

Panad la terminarea efectuarii determindrilor, acesta va fi depozitat in depozitul tampon
inscriptionat.

Depozitarea cimentului in vrac se face in celule tip siloz, in care nuau fost depozitate anterior alte
materiale, marcate prin inscriere vizibila a tipului de ciment. Depozitarea cimentului ambalat in saci, trebuie sa se
facd in incaperi inchise. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va fine eviden{a loturilor de ciment
depozitate in fiecare siloz prin inregistrarea zilnicd a primirilor i a livrarilor. Sacii vor fi agezati in stive pe
scanduri, dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia aerului la partea infericara a stivei si la o
distantd de 50 cm de la peretii exteriori, pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor
avea cel mult 10 rénduri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator, pentru tipul de ciment utilizat.

Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii de depozitare, va putea fi
intrebuintat la lucrari de beton si beton armat, numai dupa verificarea starii de conservare §$'
rezistentelor mecanice.

Controlul calitatii cimentului

Controlul calitatii cimentului se face:

-la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de producator sau de
baza de livrare conform punctului a ANEXA V1.1 punctul A.1din “Codul de practica” - NE 012-99.

-inainte de utilizare, de céatre un laborator autorizat conform ANEXA V1.1 punctul B.1 din "Codul de
practicad” - NE 012-99.

Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele seria SR EN 196.

B) AGREGATE

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta normala cuprinsa intre 2201 gi 2500 kg/m3, se
folosesc agregate grele, provenite din sfaramarea naturala si/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerintele prevazute in SR EN 12620/2003.
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Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate in paragraful
"Proiectarea amestecului”.

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede trebuie verificate
in prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau
depozitarii.

Depozitarea agregatelor trebuie facutd pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor.
Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltime corespunzatoare pent
evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat.

Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate.

Controlul calitatii agregatelor

Controlul calitétii agregatelor este prezentat in ANEXA V1.1 a Codului de practica NE 012-99, iar
metodele de verificare sunt reglementate in STAS 4606/80.

Pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 013-02 Anexa 7.1.

C) APA

Apa de amestecare utilizatd la prepararea betoanelor poate sa provind din refeaua publica sau din
alta sursd, dar in acest ultim caz trebuie s& indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008-2003.

D) ADITIVI

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:

-imbunatatirea lucrabilitdti betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese, sectiuni
subtfiri, inaliime mare de turnare, ==

-punerea in opera a betoanelor prin pompare;

-imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la intemperii sau situate in
medii agresive;

-imbunatatirea comportarii la inghet - dezghet,

-realizarea betoanelor de clasa superioara;

-reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare de prizé in functie de cerintele
tehnologice;

-cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului.

Aditivii trebuie sa indeplineasca cerinfele din reglementarile specifice sau agrementele tehnice in vigoare.

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in tabelul
urmator:
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transportul, punerea in lucrare si tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz in functie de tipul de aditiv
utilizat si vor fi mentionate in figa tehnologica de betonare.

E) ADAOSURI

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitali de peste 5% substanta
uscats fatd de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietati
speciale.

Adaosurile pot imbunatdti urmatoarele caracteristici
impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi.

Exista doua tipuri de adaosuri:

-inerte, inlocuitor partial al parii fine din agregate, caz in care se reduce cu cca. 10% cantitatea
de nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la imbunatatirea lucrabilitatii <i
compactitatii betonului.

-active, caz in care se conteazd pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt
zgura granulata de furnal, cenusa, praful de silice, etc.

in cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului A/C se ia in considerare
cantitatea de adaos din beton ca parte lianta.

Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare,
agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de laboratoarele de specialitate. Conditille de utilizare,
conditiile tehnice pentru materiale componente, prepararea, transportul, punerea in lucrare i tratarea betonului se
stabilesc de la caz la caz, functie de tipul si proportia adaosului utilizat.

Adaosurile nu trebuie s& contina substanie care sa influenteze negativ proprietafile betonului sau sa
provoace corodarea armaturii.

Utilizarea cenuselor de termocentrala se va face numai pe baza unor aprobari speciale cu avizul sanitar
eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sanatatii.

Transportul si depozitarea adaosurilor trebuie facuta in asa fel incat proprietatile fizico - chimice ale
acestora sa nu sufere modificari.

ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de

43. CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI -

Compozitia unui beton va fi aleasd in asa fel incat cerintele privind rezistenta si durabilitatea
acestuia sa fie asigurate.

CERINTE PENTRU REZISTENTA

Relatia intre raportul A/C si rezistenta la compresiune a betonului trebuie determinata pentru
fiecare tip de ciment, tip de agregate si pentru o varsta datd a betonului. Adaosurile din beton pot interveni in
determinarea efectiva a raportului A/C.

Rezisteniele caracteristice f.ck. determinate pe cilindru sau cub sunt urmatoarele:

Clasa de rezistenta a

betonului C 4/5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25
f.ck.cil. N/mm? 4 8 12 16 20
f.ck.cub. N/mm? 5 10 15 20 25
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4.4. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

CONDITIl GENERALE

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator pe baza
unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat. In absenta unor date
anterioare se recomanda efectuarea unor amestecuri preliminare. In acest caz, producatorul stabileste
compozitia betonului astfel incat sa aiba o consistentad necesara, sa nu segrege §i sa se compacteze usor.
Betonul intarit trebuie sa& corespunda cerintelor tehnice pentru care a fost proiectat si in mod special sa aiba
rezistenta la compresiune cerutd. In aceste cazuri, amestecurile de proba ale betonului in stare intarita
trebuie sa fie supuse incercarilor pentru determinarea caracteristicilor pentru care au fost proiectate. Betonul
trebuie sa fie durabil, s& realizeze o buna protectie a armaturii. :

Date privind compozitia betonului

in cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmatoarele date de baza:

a) Clasa de rezistenta,

b) Dimensiunea maxima a granulei agregatelor,

c) Consistenta betonului proaspat,

d) Date privind compozitia betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul $i dozajul minim de ciment),
functie de modul de utilizare a betonului (beton simplu, beton armat), conditile de expunere etc, in
concordanta cu prevederile “Codului de practica”- NE 012-99 si NE 013-02.

Statia de betoane gi utilizatorul

Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda beton, numai pe baza
unor comenzi in care se va inscrie tipul de beton si detalii privind compozitia betonului conform celor de
mai sus, programul §i ritmul de livrare precum si partea de structura in care se va folosi.

Livrarea betonului trebuie insotitd de un bon de livrare - transport beton.

Compozitia betonului se stabileste si/sau se verifica de un laborator autorizat, stabilirea compozitiei
betonului trebuie sa se faca:

. la intrarea in functiune a unei statii de betoane;
la schimbarea tipului de ciment si/sau agregate, =
. la schimbarea tipului de aditiv;

la pregéatirea executdrii unor elemente ale podului, care necesita un beton cu caracteristici
deosebite de cele curent preparate, sau de clasa egala sau mai mare de C 20/25.

PROIECTAREA AMESTECULUI

Cerinte privind consistenta betonului

Lucrabilitatea reprezintd capacitatea betonului proaspat de a putea fi turnat in diferite condifii
prestabilite si de a fi compactat corespunzator.

Lucrabilitatea se apreciaza pe baza consistentei betonului.

Consistenta betonului proaspat poate fi determinatd prin urmatoarele metode: tasarea conului,
remodelare VE - BE, grad de compactare si raspandire conform prevederilor “Codului de practica’- NE
012-99 Capitolul 7.1.1 si ANEXA |.4 tabele |.4.3. sil4.5.

Cerinte privind granulozitatea agregatelor

Se vor respecta prevederile capitolului 6.2.2. din “Codul de practica’- NE 012-99.

Cerinte privind alegerea tipului, dozajului de ciment i a raportului A/C

Recomandari privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate in ANEXA 12 din "Codul de
practicd"- NE 012-99.

Raportul A/C este stabilit functie de conditiile de rezistentd impuse betonului.
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elementele prefabricate si prevederile Codului de practica NE 013-02.

Statia de betoane este o unitate care produce si livreaza beton, fiind dotatd cu una sau mai multe
instalaii (sectii) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calitati betonului trebuie facuta prin grija
producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza Legii 10, a calitati in
constructii din 1995 si a Regulamentului privind certificarea calitatii in constructii.

Statiile de betoane vor functiona numai pe bazd de atestat, eliberat la punerea in functiune, conform
prevederilor “Codului de practica’™ NE 012-99.

La dozarea materialelor componente ale betonului, se admit urmatoarele abateri:

. agregatet 3%

. ciment si apat 2%
. adaosuri+ 3%

. aditiviz 5%

Amestecarea si incércarea In mijlocul de transport

Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere cu amestecare fortatd sau cu cadere libera.
In cazul utilizérii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere cu cadere
libera.

Prin amestecare trebuie s& se obtind o distributie omogena a materialelor componente $i o
lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face incepand cu sortul de agregate
cu granulatia cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pana la obfinerea unui amestec omogen. Durata
amestecarii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditile de mediu si de tipul instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component.

Durata de amestecare, se va majora dupa caz pentru:

sutilizarea de aditivi sau adaosuri,

*perioade de timp friguros;,

«utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;

«betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm).

Se recomandé ca temperatura betonului proaspat, la inceperea turnarii, sa fie cuprinsa intre 5°C si 30“0

Durata de incércare a unui mijloc de transport, sau de mentinere a betonului in buncarul tampon,
va fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb, sau la intreruperea prepararii betonului pe o durata mai mare de o org,
este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalatda cu jet puternic de apa, sau apaamestecata cu
pietris si apoi imediat golita complet.

In cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane), utilizatorul
(executantul) trebuie s& aiba informatii de la producator in ceea ce priveste compoziia betonului, pentru
a putea efectua turnarea si tratarea betonului in conditii corespunzatoare, pentru a putea evalua evolutia in timp
a rezistentei si durabilitatii betonului din structura.

Aceste informatii trebuie furnizate utilizatorului inainte de livrare, sau la livrare. Producatorul va furniza
utilizatorului, la cerere, pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele informatii de baza:

. denumirea statiei (fabricii) producatorului de beton;

. denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria
inregistrarii certificatului si conform punctului 9.2.2., actul doveditor al atestérii statiei din “Codul de practica’-
NE 012-99;

. data si oraexacts la care s-a efectuat incarcarea (si daca este cazul, precizarea oreila care
s-a realizat primul contact intre ciment si apa);

rag—
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Temperatura amestecului de Durata maxima de transport (minute)
baton (6) cimenturi de clasa cimenturi de clasa 2
32,5 425
10° <t < 30° 50 35
t<10° 70 50

in general, se recomanda ca temperatura betonului proaspat, inainte de turnare, sa fie cuprinsa intre (5 -
30)°C.

in situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare precu=
stabilirea de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii adecvate de preparare.,
transport, punere in operad sitratare a betonului si folosirea unor aditivi intarzietori eficienti, etc.

in cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute, fata de limitele din
tabel.

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport
depaseste o ord, precum sila intreruperea lucrului, acestea vor fi curafate cu jet de apa, in cazul agitatoarelor,
acestea se vor umple cu cca. 1 m’ de apa si se vorroti cu vitezd maxima timp de 5§ minute, dupa care se vor
goli complet de apa.

PREGATIREA TURNARII BETONULUI

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. In
perioada de timp friguros se vor lua masuri de protectie, astfel incat betonul recent decofrat sa se mentina la
temperatura de +10°C...+15°C, timp de 3 zile de la turnare. In toate cazurile se va tine seama si de recomandarile
formulate in cap. 15 “Tratarea betoanelor * din NE 012-99.

Executarea lucrarilor de betonare poate s3 inceapa numai daca sunt indeplinite urmétoarele conditii:

a)intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauzd si acceptarea acesteia de catre investitor;

b)sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele componenta.
(agregate, ciment, aditivi adaosuri, etc) si sunt in stare de functionare utilajele si dotar.
necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie;

c) sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de executie gi masurile
privind securitatea muncii i PSI;

d)au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz),

e)in cazul in care de la montareala receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata (peste
6 luni) este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuitd din beneficiar, executant,
proiectant si reprezentantul ISC (Inspectoratul de Stat in Constructi) care va decide oportunitatea
expertizarii starii armé&turii de catre un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei; in
orice caz, daca se constata prezenta frecventa a ruginii neaderente, armatura - dupd curatire — un trebuie sa
prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs; se va proceda apoi la o
noua receptie calitativa.

fisuprafetele de beton turnat anterior i intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi curatate
de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritdli); suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau
segregate si trebuie sa aibe rugozitatea necesara asigurérii unei bune legaturi intre cele doua betoane;

g)sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului;













































